多功能治疗床技术参数
[bookmark: _GoBack]产品适用于重症监护使用。
1、钢制喷塑床面立体冲压成型。
2、面板连接部位配备软连接。
3、四个ABS护栏，上翻自动锁紧，下翻带液压缓降。
4、ABS床头尾板，带有锁定装置
5、配备24V低压直流静音电动装置
6、中控脚轮刹车系统，一脚四轮定位。
7、床体两侧各备有尿袋挂钩和多个输液杆插孔。
8、脚轮采用双面静音中控轮
9、线控制器增设“联动键”，可同时调节背板和腿板位置
10、可随意调整床体背板、腿板角度
11、轻质玻璃钢底盘
12、配备大容量锂电池
13、四角设有防撞轮
14、床尾设有护士操作器，具有一键调节、功能锁止、床位灯、角度显示、重量显示等功能
15、配备高密度床垫一张
16、具备称重单元
17、主要规格及技术参数
床面升降高度：400 mm ~ 700 mm   床体前后倾斜：-12°~ 12°
背部升降角度：0°~ 70°          腿部升降角度：0°~ 50°
18、电动病床配置清单
电动病床主体                       1台
     （ 电动推杆       4根）
     （ 主机控制器     1个）      
      （重量传感器      4个）
护士控制器                         1个     
线控制器                           1个
蓄电池                             1组
防撞轮                             4个
玻璃钢底盘罩                       1个
ABS 护栏                           4片
ABS 床头板                         1副
中控静音轮                         4个
软连接                             2片
尿袋挂钩                           4个
不锈钢伸缩输液架                   1根
床垫                               1张

