脚踏输液椅参数
规格：730*1000*1100mm
1、椅架采用优质38圆钢管弯制焊接而成，管材厚度1.2mm，挂篮采用M14圆管，高速弯管机弯制焊接制成，钢制部分表面经过除锈、酸洗、磷化等防锈处理，不易生锈。
2、座垫为优质皮革饰面，基材为优质聚氨酯泡沫塑料，具有极佳的回弹性、柔软性、伸长率和压缩强度，回弹率≥35%，不易变形，结构采用专用钢管制造。（提供第三方检测机构出具的检验合格报告）
3、扶手采用ABS中空吹塑一体成型，防滑易清理，结实耐用，靠背内有钢架。（提供ABS材质第三方SGS出具的不含 汞、铅、镉、六价铬测试报告）
4、靠背采用气动调角器，角度可自由调节。
5、下方带有脚踏板，方便舒适，也可以作为置物架，放置随身携带物品。
6、旁边配有置物架，可方便放取随身物品。
7、输液椅上配有优质输液架，对角处有两个输液孔，方便使用，适合不同的护理需求。
8、椅脚：椅腿下方装有塑胶脚套，防止与地面摩擦产生噪音和损伤地面。
9、该产品特点：靠背和脚踏可同时调节，座感舒适，根据人体工程学制作成型，坐感舒适，医院专用。

生产工艺：
1、管材下料：产品所用的钢管，采用激光切管机下料，钣金件采用激光切割机下料，有效保证工件的精确度。（提供设备彩图和采购发票复印件）
2、椅子框架采用机械人焊接，确保焊接精度。（提供设备彩图和采购发票复印件）
3、碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。表面粉体涂料，使用阿克苏诺贝尔粉末，材料具有耐老化、高韧性、抗菌的性能。（提供第三方检测机构出具的检验合格报告， 汞、铅、镉、六价铬限值要求的测试报告）
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