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投标方案和参数：
ICU：
一、UPS电源参数：

高频不间断电源30KVA
输出功率：27KW
输入方式：三相四线+接地
额定电压： 380/400/415Vac 
电压范围：208~478Vac 
频率范围：45-55Hz at 50Hz/54-66Hz at 60Hz (自适应)
功率因数：≥0.99
输出方式：三相四线+接地
额定电压：380/400/415Vac 
功率因数：0.9
电池模式：负载峰值比  3:1
输出电压失真：≤2% 线性负载 
效率：正常模式≥93.5%
电池电压：长机电压可选择: ±192V\±216V\±240V DC (32节/36节/40节)
充电电流 ：10A max                      
切换时间：市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪)；市电模式转电池模式:0ms 
旁路切换系统：具有旁路切换系统，提供相应的注册证明；
工作环境温度 ： 0℃～40℃
相对湿度：-25℃～55℃
*软件功能：USB,RS485,干节点,并机（选件）,SNMP卡（选件）,继电器卡（选件），提供相应软件注册证明；
*人机交互界面以及标识钧应使用规范中文
*对电部件引起的点击，拥有二类防护要求,提供相应证明。
*UPS电源配置反向馈电保护要求。
*为防止因运输过程中因长时间震动而导致设备到货后损坏，影响产品上电正常工作，造成不必要的损失，所投产品需提供同型号产品运输震动测试。
*UPS主机要求采用LCD液晶显示操作面板
*正常工作温度范围为0℃~45℃，湿度范围为0~95%
*电池系统在多簇并联运行时，任意一簇电池系统故障不会影响其他簇的正常工作。


二、蓄电池参数

1、蓄电池采用全密封铅酸防爆免维护蓄电池，容量为12V100AH；
2、采用阻燃材料，自放电后剩余容量（25度）：3个月后＞90%；
3、寿命：设计寿命8年以上，循环使用次数600次以上，提供安装所需的电池箱及线材；
4、铅酸蓄电池，尺寸：330*175*225MM，长宽高；
5、铅酸蓄电池具有内阻监控功能，并提供相应的软件注册证书；
6、需要提供原厂项目授权证明（盖鲜章）；
7、需要提供原厂质保承诺证明（盖鲜章）；
8、UPS电源和蓄电池要求统一品牌；





四、主要设备数量UPS电源：
ICU配置
3C3-30KV，主机1台
蓄电池：  12V-100AH,数量32节
蓄电池柜：A16,数量2套
蓄电池控制柜：定制，1套
辅材：定制，1批


数据中心：
更换UPS蓄电池：12V-100AH,数量64节



      
