病床参数
· 规格尺寸：L2080×W960×H500mm 
· 床面板采用优质冷轧板。厚度为1.0mm冷轧钢板，表面处理无锐角毛边，不割手，高透气性、耐压不变形、不波动、无共鸣声。
· 床头、尾板：流线型ABS床头尾板，采用纯正工程塑料，中空模压一次性吹塑成型，耐褪色、耐老化，强度高，抗摔不易碎。无卫生死角，易清洁；牢固结实；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便，可兼作CPR急救功能；床尾板配病历卡插座；中部装饰面板颜色可选；
· 床框：采用40×80≥1.5mm矩形钢材焊接而成，美观无毛刺。
· 床头床尾两个点滴架插座，孔径20mm,由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；不锈钢双段式四爪点滴架,直径19mm,结实耐用；
· 功能：背部倾斜0度-75度±5度，腿部可升降角度：0-35°±5°背部调节承载重量:≥150kg；
· 床腿：床架采用50×50≥1.5mm方管焊接成型。
· 摇柄：ABS折叠摇柄，内衬钢铸件，无噪音、操作轻松自如，使用方便；
· 摇杆：摇杆安全、耐磨、轻便省力、带限位保护螺杆。摇杆电镀金属式设计，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
· 螺杆：带限位保护装置，双向到位保护功能，万向节连轴结构，牢固灵活，操作轻松自如；
· 护栏：采用六档折叠护栏，手柄需要单按键快速定位，操作简便，具有防夹手功能，铝合金横条加厚材质，不锈钢立柱美观，易清洗；
· 脚轮：四个，病房专用，采用直径为125±5mm的高级静音聚氨酯耐磨脚轮，单独刹车，耐磨、静音，防缠绕，制动可靠。
· 杂物架：床体下方床尾配有一个钢塑杂物架。
· 餐桌板：ABS一体成型餐桌板，使用时可放置在两侧护栏上。
· 床垫：床垫面料（颜色可选），面料为650D高强度防水牛津布缝制，外形美观，抗老化、体感舒适，防水、防滑，透气、抗菌；尺寸适合病床、厚度6CM，内芯为4cm海绵和4cm棕丝。
· 床体表面处理：床板和床架表面经抛丸处理，除油除锈、再进行静电粉末喷涂，不脱落，不生锈。
· 提供第三方检测机构对病床质量的检验报告。
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ABS床头柜参数：
（1）外形尺寸：480mm（L）x 480mm（W）x 760mm（H）。
（2）全新ABS材料，整体一次注塑成形，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，抗酸碱腐蚀；颜色与床体协调统一。
（3）配隐藏式毛巾架、抽屉、餐板，柜门内可放置暖瓶。
（4）ABS注塑，防潮、防水，易清洗可冲洗。
（5）三层结构，具有灵活伸缩拉板，有预设的杯子及温度计放置凹糟。
（6）PC 材质隐蔽式毛巾架，永不折断，坚固耐用，外形美观，减省必要空间。
（7）贴纸颜色可选
（8) 提供第三方SGS出具的不含 汞、铅、镉、六价铬测试报告

















陪护椅参数：
	陪护椅

	技 术 项 目
	技  术  参  数  要  求

	规   格
	折叠规格:620mm×720mm×940mm（长×宽×高）
平铺尺寸:620mm×1920mm

	椅   体
	椅体采用优质冷轧钢管，φ38mm×1.2mm 、φ25mm×1.2mm圆管40mm×25mm×1.2mm矩形管，焊接工艺质量优良，坚固耐用，表面静电喷涂，腿部带有ABS保护套，减小与地面摩擦音。

	椅   面
	采用3公分高密度海绵，pvc人革，多层木工板。

	脚   轮
	医用聚氨酯脚轮

	重   量
	椅重22公斤左右
承重:200公斤左右

	特   点
	陪护椅既可折叠起来当椅子使用，又可以伸展开来当床使用。
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