一、腹腔镜模拟训练系统技术参数：
1、产品需模块化设计。
2、模型具有真实的腹部体表解剖标志，模拟真实腹部外形，并且为气腹状态，可满足胸腔，腹腔，泌尿和宫腔的器械入路要求，无需移动或者转动腹腔就能更换模块。
3、腹腔有多个入口设计，设置有不少于10个手术器械置入口。
4、要求1200万像素内窥镜摄像头，可支持4K等多种分辨率,配备超高清显示屏幕。
5、配有不小于23.8英寸高性能、高分辨率触控一体机电脑，支持即插即用，支持视频录制和图片抓拍功能，且图像抓拍、视频录制无延时。
6、具有镜头一键自动对焦，焦距锁定功能。对焦方便，对焦成功后不会失焦。
7、可使用真实的设备进行电切术训练。
8、腹腔内部带有LED灯光，可调根据自身需求调节内部亮度。                                                        
9、躯干模型为全封闭式设计，内部的灯光不会外露，光源充足。
10、腹腔镜镜头的固定部件具有万向轮和阻尼功能，无须手扶镜管。
11、模拟的腹腔自带阻尼功能。
12、镜头杆可360°转动，具有拉伸及锁定功能。
13、基础缝合模块：配备多个腹腔镜训练模块，材质高度仿真。
14、3D缝合模块：3D立体仿真结构，模拟人体组织及立体伤口类型，多种操作难度。
15、肌瘤剔除模块：模拟肌瘤剔除，剔除内置病灶，缝合腹壁伤口。
16、端端吻合模块：内外两层吻合，操控组织方向，空肠360度吻合。
17、套扎训练模块：模拟组织套扎和切除。
18、具备其它基础任务模块。
二、单通道注射泵技术参数：
1、注射器规格:  一次性可使用10ml、20ml、30ml、50ml注射器。
2、流速选择:   0.1～199.9ml/h（10ml）；0.1～299.9ml/h（20ml）；0.1～399.9ml/h（30ml）；0.1～599.9ml/h（50ml）。
3、流速精度 :  ±2%  设置精度0.1ml/h。	
4、阻塞压力:  40～70 kPa，精准压力调节（多档可调）快速输注  200ml/h(10ml注射器)、300ml/h(20ml注射器)400ml/h(30ml注射器)、500ml/h(50ml注射器)，快速启动功能      具备快速给药功能。
7、输液总量设置 : 0.1～50ml，设置精度0.1ml。
8、已输液量显示范围: 1-9999ml
9、KVO流速 : 0.1ml/h的速度输液
10、排气泡: 200ml/h(10ml)，300ml/h(20ml)，400ml/h(30 ml)，500ml/h(50ml)
11、BOLUS速度: 排泡容积1-9ml，200ml/h(10ml注射器)、300ml/h(20ml注射器)、400ml/h(30 ml注射器)、600ml/h(50ml注射器)	
12、噪音:  以 25ml/h速度运行时噪音≤36dB
13、步距 : 保证注射的可靠性,对注射的每一步距离跟进,如有意外的移动,能够报警示
14、报警 : 开机自检、阻塞、接近完成、电池欠压、待机、移动。
15、类型 : I类CF型
16、IP等级 : Ipⅹ4属防溅水设备
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